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WiFi ترموستات هوشمند با پروتکل

سری Ciel TSR13 برای فن کویل
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فارسی

از ایـــن کـــه ترموســـتات هوشـــمند Spectre ســـری Ciel را انتخـــاب کردیـــد، 

سپاســـگذاریم. ترموســـتات جدیـــد شـــما، کنتـــرل دمـــای راحـــت و یکنواخـــت را در 

تمـــام فضاهـــای خانـــه یـــا دفتـــر کار شـــما فراهـــم می کنـــد. مـــا بـــا تلفیـــق فنـــاوری، 

مهـــارت فـــنی و بالاتریـــن کیفیـــت مـــواد، محصـــولی ایمـــن و قابل اعتمـــاد را در 

کنـــار طـــراحی  مـــدرن و چشـــم نواز بـــه شـــما ارائـــه می دهیـــم.

لطفـــاًً ایـــن دفترچـــه راهنمـــا را بـــرای دریافـــت دســـتورالعمل های جامـــع دربـــاره 

ـــم ترموســـتات هوشـــمند خـــود مطالعـــه  ـــدازی، برنامـــه دهی و تنظی نصـــب، راه ان

کنیـــد. همچنیـــن اطمینـــان حاصـــل کنیـــد کـــه ایـــن ترموســـتات، توســـط یـــک 

ـــود. ـــب ش ـــلی نص ـــررات مح ـــام مق ـــا تم ـــق ب ـــرایط و مطاب ـــد ش ـــن واج تکنسی
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در داخل جعبه1

TSR13 ترموستات سری

دو عدد پیچ

گواهی کنترل کیفیت

دفترچه راهنمای استفاده
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درباره ترموستات 2

ترموسـتات های خانـگی سـری TSR13 بـا صفحـه نمایـش لمـسی، بـرای کنتـرل 

و روشـن/خاموش کـردن فن هـا و شیربرقی هـای سیسـتم‌های تهویـه مطبـوع 

بـا دمـای   بـا مقایسـه دمـای لحظـه ای محیـط  ایـن دسـتگاه  طـراحی شـده اند. 

مطلـوب تنظیم شـده، حداکثـر آسـایش را در کنـار حداقـل مصـرف انـرژی فراهـم 

می کنـد.

کـه  جهـان  از  نقطـه‌ای  هـر  از  را  خـود  هوشـمند  ترموسـتات  می توانیـد  شـما 

بـه اینترنـت دسـترسی داریـد، کنتـرل کنیـد و همچنیـن بـا ایجـاد سـناریو و یـا 

کنیـد. تنظیـم  اتوماتیـک  حالـت  روی  را  ترموسـتات  رفتـار  زمـانی،  برنامه هـای 
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ویژگی ها 3

• نمایشگر ماتریسی LED با مصرف انرژی کم	

•  دکمه‌های لمسی برای عملکرد ساده و آسان	

•  دقت ۰/۵ درجه سانتی‌گراد برای حفظ دما در محدوده دلخواه	

• حفظ اطلاعات در صورت قطع برق	

• امـکان برنامه‌ریـزی ۲+۵ دوره زمانـی بـرای دسـتیابی بـه بیشـترین راحتـی و 	

انـرژی صرفه‌جویـی در مصـرف 

• برنامه زمان‌بندی موقت	

• قابلیت سناریو‌پذیری هوشمند	

• اپلیکیشـن‌های 	 در  ترموسـتات‌ها  افـزودن  در  تعـداد  محدودیـت   بـدون 

Tuya Smart یا Smart Life 

• امـکان سـاخت گروه‌هـای ترموسـتات بـرای کنتـرل گروهـی و همزمـان چنـد 	

ترموسـتات بـا هـم

• 	 IFTTT* ،Google Assistant ،Amazon Alexa سـازگار بـا دسـتیارهای صوتـی

و غیـره

• پشتیبانی از به اشتراک‌گذاری امکان کنترل دستگاه با سایرین	

• سازگار با قوطی‌های نصب مربعی ۸۶ میلی‌متری یا گرد ۶۰ میلی‌متری	

* تا به این لحظه در فوریه IFTTT ،۲۰۲۵ تنها با اپلیکیشن Smart Life سازگار است.
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ابعاد محصول4
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نقشه سیم کشی5



8

روش نصب6

	1 دسـتورالعمل‌ها را بـا دقـت مطالعـه کنیـد. عـدم رعایـت آن‌هـا ممکـن اسـت .

باعـث آسـیب بـه محصـول یـا ایجـاد شـرایط خطرناک شـود.

	2 مقادیـر مشخص‌شـده در دسـتورالعمل و روی محصـول را بررسـی کنیـد تـا از .

مناسـب بـودن آن بـرای کاربـرد خـود اطمینان حاصـل نمایید.

	3 نصـب محصـول بایـد توسـط یـک تکنسـین خدمـات فنـی آموزش‌دیـده و بـا .

تجربـه انجام شـود.

	4 دسـتورالعمل‌های . بـا  مطابـق  را  محصـول  عملکـرد  نصـب،  اتمـام  از  پـس 

کنیـد. بررسـی  راهنمـا  دفترچـه  ایـن  در  ارائه‌شـده 

احتیاط!

خطر برق گرفتگی یا آسیب به تجهیزات

پیش از نصب، منبع تغذیه را قطع کنید
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 ۸۶x۸۶ ترموسـتات شـما بـرای نصـب در یـک قـوطی اسـتاندارد مربـعی حداکثـر

میلی متـری یـا قـوطی گـرد ۶۰ میلی متـری مناسـب اسـت.

مرحله 1:

برق را قطع کنید.

مرحله 2:

صفحـه نمایـش را بـه سـمت بـالا هـل 

دهیـد و  پـس از رها شـدن گیره ها، آن 

را از شـاسی نصـب جـدا کنید.

مرحله 3:

مناسـب  ترمینال هـای  بـه  را  سـیم ها 

ببینیـد( را   7 )صفحـه  کنیـد.  وصـل 
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مرحله 4:

با پیچ های موجود در جعبه، 

شاسی نصب را روی قوطی دیواری ثابت کنید.

مرحله 5:

صفحه نمایش را با حرکت بالا به پایین

بر روی شاسی نصب محکم کنید.

مرحله 6:

حالا مراحل نصب تمام شده است.
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صفحه اصلی7
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عملکرد دستی8

روشن/خاموش:   را لمس کنید تا ترموستات را خاموش یا روشن کنید.

حالت های دستی و زمان بندی:

دکمه  را فشار دهید و نگه دارید تا  شروع به چشمک زدن کند.

و  زمان بندی شده جا به جا  تا بین حالت  دستی  را لمس کنید  و    

شوید.

تنظیم دمای مطلوب:

در حالـت دسـتی، دکمـه  یـا  را فشـار دهید تا دمای مطلـوب را تنظیم کنید. 

علامت  نشـان داده می شود. 

قفل کردن ترموستات:

دکمه هـای  و  را بـا هـم لمـس کنیـد و بـرای 5 ثانیـه نگـه داریـد تـا صفحـه 

ترموسـتات را قفل/بـاز کنیـد.

انتخاب حالت:

دکمـه  را فشـار دهیـد تـا حالت سیسـتم را انتخـاب کنید: گرمایش، سـرمایش 

و تهویـه. در حالـت تهویـه، شیـر برقی بسـته اسـت اما فـن کار می کند.
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تنظیم کردن سرعت فن:

تند، متوسط و کند، دکمه   اتوماتیک،  برای تغییر سرعت فن به حالت های 

را لمس کنید.

تنظیم زمان:

دکمه   را لمس کنید و نگه دارید تا  شروع به چشمک زدن کند.

دکمـه  را لمـس کنیـد تـا دقیقـه، سـاعت و روز هـای هفتـه را بـا فلش هـای 

  تنظیـم کنیـد. بعـد از 3 ثانیـه بـه صـورت اتوماتیـک تثبیـت می شـوند.

تنظیم کردن برنامه هفتگی:

ترموسـتات شـما شـش برنامـه زمان بنـدی سـرمایش و گرمایـش را بـرای هـر یک 

از روزهـای هفتـه فراهـم می‌کند.

سه بازه زمانی راحتی - 1، 3 و 5 )دمای مطلوب وقتی که کسی در اتاق است( و، 

اتاق  در  کسی  که  وقتی  مطلوب  )دمای   6 و   4  ،2  - اقتصادی  زمانی  بازه  سه 

نیست(. شما می توانید زمان و دما را برای هر یک از این 6 بازه های زمانی روزانه 

تنظیم کنید.

کـه         اسـت  انجـام  قابـل  زمـانی  تنهـا  زمان بنـدی  برنامـه  تنظیـم 

باشـد.  ) ( برنامـه دار  حالـت  در  ترموسـتات 
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تـا  بزنیـد  ضربـه  روی   مرتبـه   4 هسـتید،  برنامـه دار  حالـت  در  کـه  زمـانی 

کاری  روی  روزهـای  بـرای  زمان بنـدی  برنامـه  تنظیمـات 

شـود. ظاهـر  نمایشـگر  صفحـه 

بـرای تنظیـم زمـان بـازه زمـانی ۱ از فلش هـای  و  اسـتفاده کنیـد. سـپس 

روی  ضربـه بزنیـد و بـرای تنظیـم دمـا از فلش هـای  و  اسـتفاده کنیـد.

این فرآیند را برای بازه های زمانی 2 تا 6 تکرار کنید.

(، تنظیمـات زمان بندی روزهای   or ( یـک بـار دیگـر روی  ضربـه بزنید تـا

تعطیـل آخـر هفتـه ظاهـر شـود. فرآینـد بـالا را تکـرار کنیـد تـا زمان بنـدی آخـر 

هفتـه را تنظیـم کنیـد.

 را دوباره ضربه بزنید تا برنامه تأیید شود و خارج شوید.

توجه داشـته باشـید که تنظیمات برنامه دهی بصورت بسـیار سـاده تر از طریق 

اپلیکیشـن امکان پذیر اسـت. )صفحه ۲۷ را ببینید(
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تنظیمات پیش فرض برای برنامه زمان بندی هفتگی:

نمایش زمان

۰۶:۰۰بازه زمانی ١

۰۸:۰۰

۱۱:۳۰

۱۳:۳۰

۱۷:۰۰

۲۲:۰۰

۲۰°C

۱۵°C

۱۵°C

۱۵°C

۲۲°C

۱۵°C

۰۶:۰۰

۰۸:۰۰

۱۱:۳۰

۱۳:۳۰

۱۷:۰۰

۲۲:۰۰

۲۰°C

۲۰°C

۲۰°C

۲۰°C

۲۰°C

۱۵°C

۰۶:۰۰

۰۸:۰۰

۱۱:۳۰

۱۳:۳۰

۱۷:۰۰

۲۲:۰۰

۲۰°C

۲۰°C

۲۰°C

۲۰°C

۲۰°C

۱۵°C

بازه زمانی ۲

بازه زمانی ۳

بازه زمانی ۴

بازه زمانی ۵

بازه زمانی ۶

(دوشنبه تا جمعه)

روزهای کاری

(شنبه)

آخر هفته

(یک شنبه)

آخر هفته

دمازماندمازماندمازمان

تنظیم عملکرد های پیشرفته و موارد دیگر:

زمـانی کـه ترموسـتات خامـوش اسـت،  و  را هـم زمـان لمـس کنیـد و بـرای 5 

ثانیـه نگـه داریـد تـا وارد منـوی تنظیمات سیسـتمی شـوید.

 را فشـار دهیـد تـا بیـن عملکرد هـای لیسـت شـده مختلـف در صفحـه بعـد 

جا به جـا شـوید. وقـتی کـه ترموسـتات دوبـاره روشـن شـود، تمـام تنظیمـات بـه 

صـورت اتوماتیـک اعمـال می شـود.
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پیش فرض تنظیمات و امکانات عملکردها کد

-3 -9 °C ... +9 °C تنظیم آفست دما 1

00
00: وقتی دمای اتاق به نقطه تنظیم شده برسد، فن خاموش  شود.

01: وقتی دمای اتاق به نقطه تنظیم شده برسد، فن روی دور کند کار  کند.
کنترل فن 2

01
00: تمامی دکمه‌ها قفل هستند به جز دکمه روشن/خاموش.

01: تمامی دکمه ها قفل هستند.
قفل دکمه ها 3

01 00: سرمایش/تهویه    01: گرمایش/سرمایش/تهویه انتخاب حالت 4

05 5 °C ... 15 °C حداقل دمای قابل تنظیم 5

35 15 °C ... 35 °C حداکثر دمای قابل تنظیم 6

01 ۰۰: فرمت ۱۲ ساعته با نمایش AM/PM        ۰۱: فرمت ۲۴ ساعته فرمت زمانی ۱۲ / ۲۴ ساعته 7

00
00: نمایش دمای تنظیم شده و دمای اتاق

01: تنها نمایش دمای تنظیم شده
حالت نمایش 8

00
00: حالت عادی

01: حالت اقتصادی که در آن دمای تنظیم شده، دمای اقتصادی است.
)ECO( حالت اقتصادی 9

20 10 °C... 30 °C دمای اقتصادی گرمایش A

26 10 °C... 30 °C دمای اقتصادی سرمایش B

7 0 تا 8 روشنایی صفحه نمایش در روز C

3 0 تا 8  روشنایی صفحه نمایش در شب D

1 1 °C ... 5 °C محدوده اغماض تغییر در دما E

U1 شماره نسخه F
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آماده سازی برای استفاده آنلاین9

• یک گوشی هوشمند یا تبلت با بلوتوث نسخه 4.2 یا بالاتر	

• شبکه WiFi متصل به اینترنت )فرکانس 2.4 گیگاهرتز(	

دستگاه های اندروید:

- اندروید 6.0 )مارشمالو( یا جدیدتر	

بـا دسـتگاه هوشـمند خـود، یـکی از QR کد هـای موجـود در صفحه بعد را اسـکن 

کنیـد یـا یـکی از اپلیکیشـن های Tuya Smart یـا Smart Life را از اپ اسـتور یـا 

گـوگل پـلی دانلـود و نصـب کنید.

به این موارد احتیاج خواهید داشت:

دستگاه های اپل:

- آیفون یا آیپاد تاچ با iOS 12.2 یا جدیدتر	

- آیپد با iPadOS 12.2 یا جدیدتر	

تـا ایـن لحظـه در فوریـه ۲۰۲۵، فقـط اپلیکیشـن Smart Life توسـط 

IFTTT پشـتیبانی می شـود. بنابرایـن اگـر قصد اسـتفاده از IFTTT را 
داریـد، اپلیکیشـن Smart Life را دانلـود کنیـد.
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Tuya Smart Smart Life

اپلیکیشن دانلود شده را باز کنید.

اگـر قـبلا در اپلیکشـن Tuya Smart یـا Smart Life ثبـت نـام نکرده ایـد، بـا ایمیـل 

یـا شـماره موبایلتـان ثبت نـام کنید.

قبل از آن که بتوانید ادامه دهید یک کد اعتبارسنجی دریافت می کنید.
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ترموستات خود را به شبکه WiFi متصل کنید10

شناسایی اتوماتیک ترموستات توسط 

اپلیکیشن

هوشـمند  گـوشی  کـه  شـوید  مطمئـن 

کـه   WiFi شـبکه  بـه  شـما  تبلـت(  )یـا 

قـرار اسـت ترموسـتات را میزبـانی کنـد، 

اسـت. متصـل 

گـوشی  بلوتـوث  کـه  شـوید  مطمئـن 

اسـت. روشـن  شـما  هوشـمند 

بـه محـض اینکـه برنامـه را بـاز کنیـد و 

ترموسـتات روشـن شـود، برنامه به طور 

خـودکار ترموسـتات را شناسـایی کـرده و 

از شـما می پرسـد کـه آیـا می خواهیـد آن 

را بـه شـبکه اضافـه کنیـد یـا خیـر. بـرای 

تأییـد، روی Add ضربـه بزنیـد.

بـرای ادامـه بایـد رمـز عبـور WiFi را وارد 

. کنید
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ــه، روی  ــدند، از برنامـ ــایی نشـ ــودکار شناسـ ــور خـ ــه طـ ــتات)ها( بـ ــر ترموسـ اگـ

( در گوشـــه ســـمت راســـت بـــالای صفحـــه ضربـــه بزنیـــد. علامـــت مثبـــت )

سپس Add Device را انتخاب کنید.

اسکن ترموستات های جدید

اپلیکیشـن، ترموسـتات)های( جدیـد شـما را ظـرف چنـد ثانیـه اسـکن و پیـدا 

می کنـد. بـرای افـزودن دسـتگاه )های( شناسـایی شـده، روی Add ضربـه بزنیـد. 

بـرای افـزودن دسـتگاه)ها( نیـاز بـه وارد کـردن رمـز WiFi خواهیـد داشـت.
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افزودن دستی در برنامه

حالت آسان

در اپلیکیشن:

( در گوشـه سـمت راسـت بـالای صفحـه  روی علامـت مثبـت )

بخـش  در   ،Small Home Appliances منـوی  در  بزنیـد.  ضربـه 

 WiFi را انتخـاب کنیـد. شـبکه Thermostat (WiFi( گزینـه ،HVAC
 Next را وارد کنیـد و روی  انتخـاب کـرده و رمـز عبـور آن  را  خـود 

ضربـه بزنیـد.

روی ترموستات:

در حـالی کـه دسـتگاه خامـوش اسـت، فلـش رو بـه پاییـن  را به 

مـدت 8 ثانیـه لمـس کـرده و نگـه دارید.

WiFi  هـر یـک ثانیـه یک بـار شـروع بـه چشـمک زدن   آیکـون 

می کنـد.

در اپلیکیشن:

درحالی که نشـانگر در حال چشـمک زدن سـریع اسـت، روی گزینه 

Next ضربـه بزنید.
سـپس اپلیکیشـن بایـد بـه صـورت اتوماتیـک بـه ترموسـتاتتان 

وصـل شـود کـه ممکـن اسـت تـا 120 ثانیـه زمـان ببـرد.
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ـــه ترموســـتات خـــود  ـــلی ب ـــک از روش هـــای قب ـــچ ی ـــق هی ـــر نتوانســـتید از طری اگ

ـــد: ـــال کنی ـــر را دنب ـــتورالعمل های زی ـــد دس ـــوید، می توانی ـــل ش متص

در اپلیکیشن:

( در گوشـه سـمت راست بالای صفحه ضربه  روی علامت مثبت )

 ،HVAC در زیر قسمت ،Small Home Appliances بزنید. در منوی

گزینـه )Thermostat (WiFi را انتخـاب کنیـد. شـبکه  WiFi خـود را 

انتخـاب کنیـد، رمـز آن را وارد کنیـد و روی Next ضربـه بزنید.

روی ترموستات:

درحـالی کـه ترموسـتات خامـوش اسـت، فلـش رو بـه پاییـن  را 

بـه مـدت 8 ثانیـه لمـس کـرده و نگـه داریـد.

زدن  بـه چشـمک  یک بـار شـروع  ثانیـه  یـک  هـر    WiFi آیکـون 

می کنـد.

فلـش رو بـه پاییـن  را بـه مـدت 8 ثانیـه دیگـر لمـس کـرده و 

نگـه داریـد، تـا وقـتی کـه آیکـون  هـر 3 ثانیـه یک بار شـروع به 

چشـمک زدن کنـد.

AP حالت
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در اپلیکیشن:

روی  اسـت،  آهسـته  زدن  حـال چشـمک  در  نشـانگر  کـه  درحـالی 

بزنیـد. ضربـه   Next گزینـه 

سـپس شـما بایـد گـوشی هوشـمندتان را بـه اتصـال هات اسـپات 

ترموسـتاتتان وصـل کنید. بـه روی Go to Connect ضربه بزنید تا 

بـه تنظیمـات WiFi گوشی هوشـمند خـود بروید.

بـه  و  شـوید  وصـل   SL-XXXX یـا   SmartLife-XXXX شـبکه  بـه 

اپلیکیشـن بازگردیـد. )منظـور از XXXX یـک عـدد 4 رقـمی اسـت(

اپلیکیشـن به ترموسـتات متصل خواهد شـد که ممکن اسـت  تا 

120 ثانیه طول بکشـد.

ترموسـتات هوشـمند جدیـد شـما بـه خانـه تعریـف شـده شـما در اپلیکیشـن 

اضافـه خواهـد شـد و از طریـق صفحـه اصـلی اپلیکیشـن در دسـترس اسـت.

اگر باز هم نتوانستید با هیچ یک از روش های بالا به اینترنت متصل 

شوید، لطفا با پشتیبانی های فنی ما در کشور خود تماس بگیرید.
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کنترل ترموستات تان از طریق اپلیکیشن11

زمـانی کـه دسـتگاه موفقیت آمیـز افـزوده شـد، روی صفحـه اصـلی اپلیکیشـن 

نمایـش داده می شـود. روی اسـم دسـتگاه بزنیـد تـا کنتـرل ترموسـتاتتان را از 

طریـق اپلیکیشـن بـه دسـت بگیریـد.

حالت دستی:

در ایـن حالـت ترموسـتات می توانـد توسـط نـوار لغزنده تنظیم گـر دما در 

اپلیکیشـن، به صورت دسـتی تنظیم شـود. 

حالت برنامه دار:

زمـانی که این حالت انتخاب شـود، ترموسـتات شـما از برنامـه زمان بندی 

سـرمایش/گرمایش از پیش تنظیم شـده، پیروی خواهد  کرد.

حالت اقتصادی:

حالـت  بـرای  پیش فـرض  مقـدار  مطلـوب همـان  دمـای  حالـت،  ایـن  در 

اقتصـادی خواهـد بـود. )تنظیـم در عملکردهـای پیشـرفته، صفحـه 10(

قفل/باز:

بـا ایـن قابلیـت، شـما می توانیـد صفحـه لمـسی ترموسـتات را بـاز یا قفل 

کنید.
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قفل/باز

حالت اقتصادی

نشانگر سرعت فن

روشن/خاموش

انتخاب سرعت فن

اتوماتیک

سرعت تند

سرعت متوسط

سرعت کند

حالت دستی

امکانات دیگر

حالت برنامه دار

تنظیم گر دما

دمای واقعی 

محیط

تنظیمات 

زمان بندی

حالت ها

سرمایش

گرمایش

تهویه
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انتخاب اسم و مکان12

بـا ضربـه روی اسـم دسـتگاه در صفحـه 

اصـلی و یـا آیکـون امکانـات دیگـر )سـه 

نقطـه( و یـا ضربـه روی ایـن آیکـون   

شـما می توانید اسـم ترموسـتات و محل 

نصـب آن را ویرایـش کنیـد. می‌توانید از 

نوشـته های فـارسی نیـز اسـتفاده کنید.

برای مثال:

Nicole's Bedroom Thermostat

Nicole's Bedroom

یا

ترموستات اتاق خواب

اتاق خواب
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تنظیمات زمان بندی13

قـرار  "برنامـه دار"  حالـت  در  وقـتی 

 Schedule Setting روی  می گیریـد، 

)تنظیـم زمان بنـدی( در پاییـن صفحـه 

کـه  شـود  بـاز  منویـی  تـا  بزنیـد  ضربـه 

در آن می توانیـد گرمایش/سـرمایش را 

بـرای روزهـای کاری )دوشـنبه تا جمعه( 

کنیـد. برنامه ریـزی  یکشـنبه  و  شـنبه 
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و  زمـانی  بـازه   6 می توانیـد  شـما 

کنیـد. تنظیـم  روز  هـر  بـرای  را   دمـا 

تنظیـم  زمان بنـدی  برنامـه  کـه  زمـانی 

تـا  بزنیـد   Save دکمـه  روی  شـد، 

را  برنامـه زمان بنـدی جدیـد  اپلیکیشـن 

ترموسـتاتتان  بفرسـتد. بـه 

اگـر ترموسـتات روی حالـت "برنامـه دار" 

قـرار بگیـرد، ایـن برنامـه زمان بنـدی بـه 

صـورت اتوماتیـک اجـرا می شـود.

)به صفحه 24 مراجعه شود(
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ساخت سناریو ها14

در اپلیکیشـن، شـما می توانیـد سـناریوهای سـفارشی بسـازید و دسـتگاه ها و 

شـرایط را در منـوی Scenes بـا یکدیگـر ارتبـاط دهیـد.

مثال: بعد از اینکه خانه را ترک کردم، ترموستات را خاموش کن.*

مثال: وقتی که دمای منطقه شهری بالاتر از 20 درجه است، ترموستات را خاموش کن.

روی  سـپس  بزنیـد.  ضربـه   Scene روی  اپلیکیشـن،  اصـلی  صفحـه  پاییـن  در 

علامـت )+( در بـالای سـمت راسـت صفحـه ضربـه بزنیـد و سـناریوهای دلخـواه 

خودتـان را بسـازید.

* اجرای این مثال مستلزم آن است که به اپلیکیشن اجازه دسترسی به location گوشی هوشمند خود را بدهید.
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به اشتراک گذاری یک دستگاه15

شـما می توانید ترموستات هوشمندتان 

را بـا اعضـای دیگـر خانـواده بـه اشـتراک 

بگذاریـد، کـه آن ها هم بتوانند دسـتگاه 

کنتـرل  بـا گوشی هـای هوشمندشـان  را 

. کنند

روی  و  برویـد  ترموسـتات  صفحـه  بـه 

آیکون  در گوشـه سـمت راسـت بالای 

 Share صفحـه نمایشـگر ضربـه بزنیـد و

روی  سـپس  کنیـد.  انتخـاب   Device
بزنیـد. ضربـه   Add sharing دکمـه 

حسـاب  یـک  بـا  را  دسـتگاه  می توانیـد 

ساخته شـده  قبـل  از  کـه  کاربـری 

لینـک  یـا  بگذاریـد  اشـتراک  بـه  اسـت 

یـا  پیامـک  طریـق  از  را  اشـتراک گذاری 

ایمیـل و غیـره بـرای کاربـر دیگـر ارسـال 

. کنیـد
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کنترل از طریق دستگاه/اپلیکیشن ثالث13

 Skills & Games روی   More منـوی  یـا   Shortcuts نـوار  در 

ضربـه بزنیـد، سـپس Tuya Smart یـا Smart Life را در نـوار 

بنویسـید. جسـتجو 

یـکی از ایـن دو اپلیکیشـن را در نتایـج جسـتجو انتخاب کنید 

و روی Enable to Use ضربـه بزنیـد.

اجـازه   Smart Life یـا   Tuya Smart اپلیکیشـن  بـه  سـپس 

الکسـا وصـل شـود. بـه  تـا  دهیـد 

زمـانی کـه عملیـات بالا را بـا موفقیت انجام دادیـد، می توانید 

بـه ترموسـتات خود با دسـتیار صوتی فرمـان بدهید.

برای مثال:

:Amazon Alexa راه اندازی

توجه: >thermostat< همان نامی است که برای ترموستات خود انتخاب کرده اید.
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پـس از راه انـدازی دسـتگاه تان، در اپلیکیشـن Tuya Smart یا 

 Home شـوید و Google Home وارد اپلیکیشـن Smart Life
Control را پیـدا کنیـد.

کنیـد.  وارد  را  خـود  عبـور  رمـز  و  کاربـری   نـام 

با درخواست اپلیکیشن برای وصل شدن به 

Google Home موافقت کنید.
سـپس می توانید ترموسـتات هوشـمندتان را از طریق فرمان 

صـوتی از طریـق محصـولات Google Home کنترل کنید.

چند نمونه از فرمان های صوتی متداول:

-Hey Google, set <thermostat> to 25 degrees.
-Hey Google, turn off <thermostat>.

:Google Home راه اندازی

توجه: >thermostat< همان نامی است که برای ترموستات خود انتخاب کرده اید.
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بـا بی شـمار عملکـرد دلخواهتـان، می توانیـد ترموسـتات خـود 

را اتوماتیـک کنیـد. پـس از آن کـه دسـتگاه تان در اپلیکیشـن 

هوشـمندتان  گـوشی  در  شـد،  راه‌انـدازی   Smart Life

اپلیکیشـن IFTTT را بـاز کنیـد و روی Create بزنیـد تـا یـک 

ایجـاد شـود. Applet جدیـد 

 IF: باید یک شرط از لیست سرویس های موجود اضافه کنید،

Then That: وقتی آن شرط محقق شود، یک عمل را انتخاب 

کنید. در سرویس ها، Smart Life را جستجو و انتخاب کنید 

تا لیست عملکرد های موجود را ببینید.

برای مثال:

:IFTTT* (If This Then That( راه اندازی

اگر از محدوده خانه ام خارج شدم، سپس ترموستات را خاموش کن.

* تا این لحظه در فوریه IFTTT ،۲۰۲۵ تنها از Smart Life پشتیبانی می کند و فعلًاً از Tuya Smart پشتیبانی نمی کند.
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مشخصات فنی17

95~240 V AC ولتاژ ورودی

50/60 Hz فرکانس شبکه

<1.5W توان مصرفی

القایی: 1 آمپر; اهمی: 5 آمپر حداکثر جریان مجاز رله فن

القایی: 1 آمپر; اهمی: 3 آمپر حداکثر جریان مجاز رله شیر برقی

NTC3950, 10kΩ حسگر دما

5 ~ 35 °C بازه تنظیم دما

0 ~ 45 °C دمای محیط برای کارکرد

5 ~ 95% RH رطوبت محیط برای کارکرد

-5 ~ 45 °C دمای محیط برای نگهداری

 <1 % خطای زمانی

PC+ABS )نسوز( جنس محفظه بدنه

IP20 IP درجه حفاظت

)بدون میعان(
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وارانتی13

ترموستات شما از تاریخ خرید دارای ۱۸ ماه وارانتی است. 

مـا تضمیـن می کنیـم کـه تمـام محصـولات تولیـد شـده قبـل از تحویـل، تحـت 

آزمایـش جامـع کنتـرل کیفیـت قـرار می گیرنـد.

در صـورت بـروز هـر گونـه عـدم انطبـاق در رابطه بـا محصول، خدمات مشـتریان 

Spectre خدمـات تعمیـر یـا تعویـض محصـول را در مـدت زمـان وارانـتی ارائـه 
می‌دهد.

 مسـئولیت Spectre محـدود بـه تعمیـر یـا تعویـض محصـول معیـوب اسـت.

همـه ضمانت هـا فقـط نقص هایـی را کـه در اثـر اسـتفاده عـادی و مطابـق بـا 

ایجـاد می‌شـوند، پوشـش می دهنـد. مشـخصات فـنی 

الف( محصولاتی که مدت وارانتی آن ها گذشته باشد.

ب( خسـارات نـاشی از عوامـل خـارجی شـامل حـوادث، حمـل و نقـل نادرسـت، 

اسـتفاده غلـط یـا قـرار گرفتـن در معـرض مایعـات.

ج( آسیب ناشی از استفاده ی غیرمنطبق بر دستورالعمل های ارائه شده.

د( خسـارات نـاشی از جداسـازی قطعـات، تعمیـر، اصلاح یـا تغییـر غیرمجـاز روی 

محصول.

 وارانتی شامل موارد زیر نمی شود:

برای اطلاعات بیشتر، لطفاًً به وب سایت altech-electric.com مراجعه کنید.
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